
有机硅底涂剂指南	
  
	
  

有机硅胶粘剂 RTV和有机硅橡胶常用的底涂剂基本可以分为三大领域：	
  
	
  
一，建筑幕墙领域 	
  
1，1200os	
  和 pr1200	
  用于玻璃幕墙结构型粘接，通常用于普通的阳极氧化铝
型材。	
  
2，Primer-­‐c	
  用于玻璃幕墙结构型粘接，通常用于带有特俗涂层的铝型材表面，
尤其是带有氟炭涂层的铝型材表面。	
  
3，Primer-­‐p	
  用于建筑领域带有多孔结构的表面，形成薄膜粘合层。	
  
4，Primer-­‐d	
  用于装配式建筑市场，适合于双组份 ms胶在混凝土，天然石材等
多孔结构表面应用。	
  
	
  
二，硅橡胶领域 	
  
－尤其是在硅橡胶加热辊，加压辊，显影辊加工过程中普遍应用。	
  
	
  
1，2260	
  用于冷缩硅橡胶电缆附件与电芯粘接，高温硅橡胶与金属，玻纤等多
种材质。	
  
2，1067	
  用于双组份加成型液体硅橡胶二次包覆金属与 pc等塑胶表面。	
  
3，	
   6060	
  用于加成型与过氧化物硫化型硅橡胶二次包覆金属与 pc，陶瓷等表面，
提高硅胶的抗中毒性。	
  
4，1810	
  加成型硅橡胶专用底涂剂	
  
5，1101	
  加成型硅橡胶专用底涂剂	
  
6，1051A&B	
  双组份用于硅橡胶耐高温底涂剂。	
  
7，1012	
  单组份用于硅橡胶耐高温底涂剂。	
  
8，4040	
  用于氟硅橡胶粘接不同基材使用的底涂剂。	
  
	
  
三，电子市场 	
  
	
  
1，1200和 1200os是电子市场最广泛应用的硅胶 rtv底涂剂，适合于多种基材
表面。	
  
2，1023	
  用于加成型硅胶 rtv粘接多种基材表面。	
  
3，1205	
  配合有机硅塑料胶 rtv粘接 pp等塑料基材表面。	
  
4，5200	
  适合与汽车行业的有机硅胶粘剂。	
  
5，primer-­‐E	
  适合与加成型电子胶在不同基材表面的底涂剂，防止加成型硅胶中
毒失效，提高硅胶的抗中毒性。	
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